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1. Призначення виробу

   Підземний пожежний гідрант призначений для встановлення в 
міські мережі водопостачання у закритому колодязі нижче рівня 
землі для відбору води за допомогою пожежних колонок згідно з  
ГОСТ7499-71 для потреб пожежогасіння та виробляєтьсь для 
потреб народного господарства і на експорт. Гідрант може бути 
використаний під час забору для потреб господарства в окремі 
ємності, для чого гідрант оснащений зворотнім клапаном, що 
запобігає зворотньому стіканню води з ємності в мережу у випадку 
виникнення перебоїв з постачанням. 
   Гідрант використовується для роботи з питною та технічною 
водою, для використання з іншими рідинами, замовником можуть 
встановлюватись додаткові умови.
   Гідранти виготовлені у виконаннях У, категорії 5 розміщення, 
для атмосфери ІІ згідно ГОСТ 15150-69.

2. Основні параметри та розміри
Таблиця 1

Параметр Значення
1 Номінальний тиск, PN, МПа 1,6

2 Висота гідранта Н, мм Від 500 до 3000 
(крок 250мм)

3 Внутрішній діаметр корпуса DN, мм 100

4 Хід клапана, мм 35

5 Люфт шпінделя по осі гідранту, мм, не більше 0,4

6 Число обертів шпінделя до повного відкривання 12

7 Число обертів шпінделя до початку витікання 
води 2

8 Допустимий робочий тиск PFA, МПа 1,6
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Продовження Таблиці 1

   PN - номінальний тиск. Літерно-цифрове позначення, яке 
використовується для подання посилань, що є комбінацією цифрової 
та розмірної характеристики трубної системи (EN 1074-1:2000).
   PFA - допустимий робочий тиск. Максимальний гідростатичний 
тиск ,який гідрант може витримувати під час безперервної 
експлуатації (EN 1074-1:2000).
   PMA - допустимий максимальний робочий тиск. Максимальний 
гідростатичний тиск з урахуванням можливих перепадів, який 
гідрант може витримувати при експлуатації протягом обмеженого 
часу (EN 1074-1:2000).
   РЕА - допустимий випробувальний тиск. Максимальний 
гідростатичний тиск, який може витримувати гідрант протягом 
короткого проміжку часу, коли він може бути закріплений як над 
рівнем землі, так і нижче для перевірки цілісності та герметичності 
трубопроводу (EN 1074-1:2000).

3. Контсрукція та основні елементи

   Конструкція та матеріали з яких виготовлені єлементи гідранта 
вказані на кресленні1 та в таблиці2. 
   У звязку з постійним вдосконаленням гідранта конструктивне 
оформлення деяких деталей може відрізнятися від наведених в 
даному описі, а матеріали замінені на аналоги за механічними та 
антикорозійними властивостями.
   Гідрант складається з двох основних вузлів: основи (поз.1) та 
ніпеля (поз.2), які з'єднуються між собою корпусом гідранта (поз.8). 
У внутрішньому об'ємі корпуса встановлені напрямляюча та 
штанга, за допомогою яких поступальний рух передається клапану 
розташованому в основі.

Параметр Значення
9 Допустимий максимальний робочий тиск PMA, МПа 2,0

10 Допустимий випробувальний тиск РЕА, МПа 2,5

11 Коефіцієнт подавання Kv (Cv), м.куб/год 80

12 Максимальний крутний момент при відкриванні, 
Н*м, не більше 50

13 Маса гідранта при Н=500мм, кг, не більше 40
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   В гідранті передбачений спосіб зливу води, яка залишилася після 
роботи, при цьому об'єм залшкової води не перевищує 20 см.куб.
   Конструкція та кріплення ніпеля гідранта виключає можливість 
провертання ніпеля при накручуванні пожежної колонки. Зовнішня 
різьба ніпеля виконана згідно ДСТУ 2801-94 (ГОСТ Р 53250).
   Різьба ніпеля захищена відкидною кришкою, яка під час 
приведення гідранта в робочий стан може зніматись як вручну, так 
і за допомогою пожежного бугра.
   Квадрат ніпеля для з'єднання гідранта з ключем пожежної 
колонки - 22х22мм. Твердість квадрата від 26 до 38 HRC.
   Місця спряжень шпінделя та ніпеля для захисту антикорозійного 
покриття захищені пластмасовими шайбами та втулкою.
   Люфт шпінделя вздовж осі регулюється гайкою.
   Конструкція штанги відрізняється для гідрантів довжиною 0.5м 
та інших. В гідрантах довжиною 0.5м використовується суцільна 
штанга з антикорозійного матеріалу, для гідрантів довжиною 
більше 0.5м використовується зварна штанга з антикорозійних 
матеріалів.
   Клапан гідранта виготовлений з ВЧШГ та повністю покритий 
гумою EPDM, кріплення штанги унеможливлює контакт робочого 
середовища з металом.
   Зливний отвір гідранта перекривається напрямляючими клапана 
в повністю відкритому положенні, що дозволяє використати 
надлишковий тиск для прочищення каналів зливу залишкової води у 
випадку потрапляння в них бруду.
   Робочими положеннями гідранта є повністю відкрите та повністю 
закрите, експлуатація в проміжному положенні заборонена. 
Використання гідранта для регулювання потоку води заборонена. 
   Для виготовлення сідла клапана використовується сплав латуні.
   При використанні гідранта для забору води в потребах 
населення чи народного господарства в конструкції основи 
передбачений зворотній клапан, який запобігає зворотньому 
потраплянню забраної води з ємностей в міську мережу у випадку 
виникнення перебоїв з постачанням. 
   Антикорозійний захист усіх поверхонь гідранта забезпечується 
епоксидним порошковим покриттям, товщина шару покриття не 
менше 250мкм.
   Модульна конструкція гідранта дозволяє в разі несправності чи 
будь-якої іншої необхідності (наприклад, зміна довжини гідранта) 
проводити заміну компонентів ніпеля, штанги, корпуса та 
напрямляючої без перекриття трубопроводу (див.п.експлуатація).
   Конструкція Ніпеля - креслення 2, таблиця 3.
   Конструкція Основи - креслення 3 , таблиця 4.
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Таблиця 2

5 Ущільнення EPDM EPDM EN681-1

6 Ущільнення EPDM EPDM EN681-1

7 Кришка Поліетилен Марка 158

8 Корпус ВЧШГ EN-GJS-400-15 EN1563

9 Болт Нерж.сталь/ 
Оцинкована сталь EN ISO4762

10 Шайба Нерж.сталь/ 
Оцинкована сталь EN ISO7089

11 Гайка Нерж.сталь/ 
Оцинкована сталь EN ISO4759

12 Гвинт Нерж.сталь/ 
Оцинкована сталь DIN912

Назва Матеріал Позначення
1 Основа Див. креслення2

2 Ніпель Див. креслення3

3 Штанга Нерж. сталь 1.4021 (X20Cr13) EN10088-3-3

4 Напрямляюча ВЧШГ+латунь EN-GJS-400-15 EN1563 +   CW602N 
(CuZn36Pb2As)
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Спец. різьба
ДСТУ 2801-94
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Креслення 2

Таблиця 3

Назва Матеріал Позначення

1 Ніпель ВЧШГ+латунь EN-GJS-400-15 
EN1563+CW602N(CuZn36Pb2As)

2 Шпіндель Нерж.сталь 1.4021(X20Cr13) EN10088-3-3

3 Втулка Капралон ПЕ-100

4 Шайба Капралон ПЕ-100

5 Шайба Нерж.сталь/Оцинкована 
сталь EN ISO 7089

6 Гайка Нерж.сталь/Оцинкована 
сталь DIN979

7 Шплінт Нерж.сталь/Оцинкована 
сталь DIN94
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Креслення 3

Таблиця 4
Назва Матеріал Позначення

1 Основа ВЧШГ EN-GJS-400-15

2 Сідло клапана Латунь CW602N(CuZn36Pb2As)

3 Клапан ВЧШГ+EPDM EN-GJS-400-15 + EPDM EN681-1

4 Фіксатор Нерж.сталь/Оцинкована 
сталь

1.4021(X20Cr13) EN10088-3-3/ 
AISI304

5 Кільце гумове EPDM EPDM EN681-1

6 Кільце гумове EPDM EPDM EN681-1

7 Зворотній клапан ВЧШГ+EPDM EN-GJS-400-15+EPDM EN681-1
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4. Монтаж та експлуатація
   
   Робоче положення гідранта - вертикальне, креслення 1. 
Розташування гідранта повинне забезпечувати вільну установку 
кришки в колодязь, відкривання кришки гідранта, повне 
накручування пожежної колонки, зручне проведення ремонтних 
робіт.
   Відкривання та закривання гідранта проводиться вручну за 
допомогою ключа пожежної колонки. Напрямки відкривання/ 
закривання вказані на кришці гідранта.
   Приєднувальний фланець виконаний згідно DN100 EN1092-2 
Py10/16. Для установки гідранта на підставку згідно ГОСТ5525-88 
потрібно використовувати перехідний фланець DN100хСпец.фланець, 
при цьому слід врахувати товщину перехідного фланця.
   Заміну комплектуючих можна проводити на підключеному до 
системи гідранті без перекривання трубопроводу, при цьому слід 
діяти в наступному порядку (креслення1):
   1. Переконатись, що гідрант знаходиться в повністю закритому 
положенні;
   2. Відкинути кришку гідранта (поз.7) та відкрутити кріплення 
ніпеля до корпуса (поз.9,10,11);
   3. Обертати шпіндель ніпеля (поз.2) в напрямку проти обертання 
годинникової стрілки до моменту виходу шпінделя з напрямляючої 
(поз.4);
   4. За допомогою ключа під внутрішній шестигранник №6, 
викрутити гвинт (поз.12) в напрямляючій;
   5. Відкрутити кріплення корпуса до основи гідранта (поз.9,10,11) 
та зняти корпус вертикально вгору;
   6. Викрутити штангу (поз.3) з клапана.
   7. Провести заміну виведених з ладу деталей та оглянути 
решту деталей на нявність дефектів;
   8. Складання гідранта провести в зворотньому порядку.

5. Технічне обслуговування
   
   Перевірку технічного стану усіх гідрантів проводять два рази в 
рік: весною та восени.
   В технічне обслуговування гідрантів входить перевірка:
   1. Справності кришки та люка водопровідного колодязя;
   2. Кришки та різьби ніпеля;
   3. Квадрата шпінделя та корпуса;
   4. Герметичності клапана;
   5. Роботи гідранта з установкою пожежної колонки і 
визначення пропускної здатності гідранта;
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6. Легкості відкриття та закриття гідранта;
7. Наявності води в корпусі та колодязі.

6. Транспортування
   Транспортування гідрантів здійснюється усіма видами 
транспорту згідно правил перевезення вантажів, які діють на 
транспорті даного виду.

7. Гарантія
   Підприємство-виробник гарантує відповідність гідранта 
пожежного ДСТУ EN 14339:2016 при дотриманні правил 
експлуатації, зберігання та транспортування.
   Гарантійний термін - 2 роки з дня введення в експлуатацію.
   Термін служби не менше 10 років.

8. Свідоцтво про приймання

   Гідрант пожежний підземний HDI2______________________ 
відповідає ДСТУ EN 14339:2016 та придатний до експлуатації.

Керівник ВТК                         Дата випуску__________

Дата відвантаження____________
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